
ALUCA bietet in seinem Produktprogramm         
verschiedene Komponenten der Laderaumaus-
stattung wie Bodenplatten und Seitenwandver-

kleidungen sowie Ladungssicherungselemente 
an. Lassen Sie sich von Ihrem ALUCA-Service-
partner beraten.



 zum Aufschrauben
 passend für alle Zurrgurte mit Fitting und Sperrstangen

ALUMINIUM-ZURRSCHIENE 
ECKIG 28 MM

 zum Aufschrauben
 passend für alle Zurrgurte mit Fitting und Sperrstangen

ALUMINIUM-ZURRSCHIENE
HALBRUND 42 MM

 zum Einlassen in die Bodenplatte von unten
 passend für alle Zurrgurte mit Fitting und Sperrstangen

ALUMINIUM-BODENZURRSCHIENE

Art.-Nr. L (mm) Gewicht (kg)

107009 Meterware 0,46

107010 950 0,44

107011 1050 0,48

103679 3000 1,38

Art.-Nr. L (mm) Gewicht (kg)

100974 Meterware 0,51

100963 990 0,51

100964 1490 0,77

100965 3000 1,54

Art.-Nr. L (mm) Gewicht (kg)

100975 Meterware 0,76

103676 2998 2,30



 zum Einlassen in die Bodenplatte von oben
 passend für alle Zurrgurte mit Fitting und Sperrstangen

ALUMINIUM-BODENZURRSCHIENE

 
Fahrzeugeinrichtung

ALUMINIUM-ZURRPUNKT

 für Zurrschienen und Zurrpunkte
 mit Aufnahme für Gurtband 
 Belastbarkeit 500 daN

FITTING

 aus Stahl, verzinkt
 zur Montage auf der Zurrschiene, um Zubehör fest zu verschrauben
 Gewinde M8

SCHRAUBFITTING

Art.-Nr. L (mm) Gewicht (kg)

100976 Meterware 0,69

103677 2998 2,07

Art.-Nr. L x B (mm) Gewicht (kg)

106153 0,04

Art.-Nr. L x B (mm) Gewicht (kg)

106366 0,05

Art.-Nr. Klemmbereich (mm) Gewicht (kg)

101012 0 - 2 0,04

103681 0 - 17 0,04

ZUBEHÖRARTIKEL FÜR ZURRSCHIENEN



 Spannkraft bis zu 600 daN
 erhältlich in 3 verschiedenen Längen

ZURRGURT MIT RATSCHE
UND FLACHHAKEN

 für direkten Einsatz mit Zurrschienen
 Spannkraft bis zu 300 daN
 erhältlich in 3 Längen und verschiedenen Längen von Festenden
 auch als Set mit 4 oder 5 Fittinge erhältlich

ZURRGURT MIT RATSCHE
UND  FITTING

 
 Spannkraft 150 daN
 erhältlich in 2 verschiedenen Längen

SPANNGURT MIT KLEMMSCHLOSS 
UND FLACHHAKEN

Art.-Nr. L x B (mm) Beschreibung Gewicht (kg)

100979 Festende 130 mm 0,50

100980 Festende 250 mm 0,53

100981 Festende 500 mm 0,57

109472 Festende 500 mm 0,90

103268 inkl. 4 Fittings 0,78

103343 inkl. 5 Fittings 0,85

Art.-Nr. L x B (mm) Beschreibung Gewicht (kg)

100991 Festende 130 mm 0,52

100992 Festende 250 mm 0,55

103674 Festende 500 mm 0,75

Art.-Nr. L x B (mm) Beschreibung Gewicht (kg)

100994 Festende 130 mm 0,18

100995 Festende 250 mm 0,22



 für direkten Einsatz mit Zurrschienen
 Spannkraft bis zu 300 daN
 erhältlich in 2 verschiedenen Längen

UMREIFUNGSGURT MIT 
KLEMMSCHLOSS

Art.-Nr. L x B (mm) Gewicht (kg)

110704 0,096

110705 0,126

 für direkten Einsatz mit Zurrschienen
 Spannkraft bis zu 150 daN
 erhältlich in 3 verschiedenen Längen

SPANNGURT MIT KLEMMSCHLOSS
UND FITTING

Art.-Nr. L x B (mm) Beschreibung Gewicht (kg)

100982 Festende 130 mm 0,20

100983 Festende 250 mm 0,24

100984 Festende 500 mm 0,28



 
 Zurrschiene
 Ratschenzurrgurt 1000 mm
 Traverse als Verstärkung 
 Spannkraft bis zu 300 daN
 für 3 Feldbreiten erhältlich: 320, 420 und 520 mm

GASFLASCHENTRANSPORTSET

Art.-Nr. Feldbreite (mm) Gewicht (kg)

101004 320 0,69

101005 420 0,75

101006 520 0,81

 
 
 
 
 Spannkraft bis zu 300 daN
 für 3 Feldbreiten erhältlich: 320, 420 und 520 mm

GASFLASCHENTRANSPORTSET

Art.-Nr. Feldbreite (mm) Gewicht (kg)

101007 320 1,38

101008 420 1,50

101009 520 1,62

 mit umlaufendem Ratschenschloss-Ringgurt oder Klemmschloss-
Gurt

 zum Niederzurren von verschiedenen Packformen
 auf Anfrage in verschiedenen Abmessungen und Maschinenweiten 

lieferbar

LADUNGSSICHERUNGSNETZ

Art.-Nr. Material L (mm) Gewicht (kg)

101014 Gurt 1,65

108316 Seil 0,89



 Belastbarkeit bis zu 450 daN
 ergonomischer Bedienhebel – zum leichten Spannen und Lösen
 Teleskopfunktion – nur eine Stange für alle Positionen im Auto 

erforderlich
 kein Werkzeug zum Verstellen notwendig
 
 

Rundloch-Schiene am Boden
 

an allen vier Seiten

SPERRSTANGE

KIM 4x4

KIM 4x4 Airline

Airline-Einschubprofil  

variabler Einsatzbe-

reich durch 500 mm 

Teleskopweg

KIM 4x4

mit variabler Länge und 

Airline-Einschubprofil 

für vertikalen und hori-

zontalen Einsatz





 aus Aluminium
 ohne Werkzeug schnell verstellbar
 vertikal und horizontal verwendbar
 passend für alle Zurrschienen und Stäbchenschienen
 in 4 Verstellbereichen lieferbar

TELESKOP-SPERRSTANGE

Art.-Nr. L (mm) Gewicht (kg)

103413 650 - 900 1,75

103512 1250 - 1750 2,65

103153 1550 - 2050 2,80

103360 2000 - 2500 3,20

Der ALUCA Leiterhalter dient vorrangig dazu, um Leitern im Innenraum 
eines Nutzfahrzeugs sicher zu transportieren.
Ein Transport innerhalb des Fahrzeugs schützt Leitern vor äußeren 

Leiter zu einem Sicherheitsrisiko machen.
Bei Holzleitern ist der Transport im Fahrzeuginneren sogar empfohlen, 
um die Materialeigenschaften nicht negativ zu belasten.
Besonders bei hohen Fahrzeugen ist das Verstauen einer Leiter im 
Innenraum mit wenigen Handgriffen schnell erledigt.

LEITERHALTER 

Art.-Nr. B x T x H (mm) Gewicht (kg)

110627 5,70



 strukturierte, schwarze Einlegematte
 rutschhemmend und geräuschdämmend
 robuste, mechanisch belastbare Qualität
 waschbar bis 60 °C mit handelsüblichem Feinwaschmittel
 Stärke 2,5 mm
 lieferbar als Zuschnitt oder Rollenware

ANTI-RUTSCH-MATTE FÜR 
SCHUBLADEN UND REGALWANNEN

 eignet sich als Schutzmatte für die Langgut- bzw. Aufsetzwanne
 rutschhemmend und geräuschdämmend

FEINRIEFENMATTE

Art.-Nr. T (mm) Verwendung Gewicht (kg)

104466 238 Regalwanne, Fachboden 250 mm 0,18

102700 268 Schublade, gedrehter Block, Bautiefe 320 0,20

102701 291 Regalfachboden, Fachboden 300 mm 0,22

102702 308 Regalwanne, Fachboden 320 mm 0,23

104468 317 dimension2 Schublade, Feldbreite 360 0,24

102703 368 Schublade, gedrehter Block, Bautiefe 420 0,29

102704 391 Regalfachboden, Fachboden 400 mm 0,29

102705 408 Regalwanne, Fachboden 420 mm 0,31

104469 417 dimension2 Schublade, Feldbreite 460 0,32

102706 468 Schublade, gedrehter Block, Bautiefe 520 0,35

102707 491 Regalfachboden, Fachboden 500 mm 0,37

102708 508 Regalwanne, Fachboden 520 mm 0,38

105506 540 dimension2 Feldbreite 582,5 0,41

104470 663 dimension2 Schublade, Feldbreite 705 0,51

102936 685 Schublade, gedrehter Block, Bautiefe 735 0,52

104403 723 Regalwanne, Fachboden 735 mm 0,54

102709 1000 Universal 0,75

102710 1200 Universal 0,90

Art.-Nr. Tiefe (mm) Verwendung Gewicht (kg)

102697 292 Fachboden 300 mm 0,86

102698 392 Fachboden 400 mm 1,16

102699 492 Fachboden 500 mm 1,45

104480 1000 Universal 2,95

104481 1200 Universal 3,55



 als Einlegebodenmatten für Transporter verwendbar
 
 Stärke 4,5 mm
 sehr hohe Gleitreibbeiwerte bis 10 t/m²
 
 geräuschdämmend und kälteisolierend
 
 

Benzin und Diesel
 eng rollbar und leicht zu verstauen

ANTI-RUTSCH-MATTEN rugged

 verhindern das Verkratzen und Verrutschen von Ladegut
 
 Stärke 4,5 mm
 sehr hohe Gleitreibbeiwerte bis 10 t/m²
 
 als Zwischenlagesicherung geeignet
 handlich und leicht
 immer wieder einsetzbar
 überall platzsparend zu verstauen – passen in jede Schublade

ANTI-RUTSCH-MATTEN, PADS

Art.-Nr. W x L (mm) Gewicht (kg)

105737 6,40

105738 8,20

105739 9,80

105230 12,80

105740 16,40

Art.-Nr. W x L (mm) Gewicht (kg)

109405 0,06

105741 0,10

105742 1,00

105743 2,00


